TERMO DE GARANTIA

Os Exaustores ITC tem garantia legal de 3 meses e mais 33
meses concedidos pela ITC, a contar da data da compra,
desde que observadas respeitadas as disposicdes legais
aplicaveis, referentes aos defeitos de material ou fabricacao.
O conserto ou substituicdo de pecas defeituosas durante a
vigéncia desta garantia se dard somente pelos postos de
servi¢cos autorizados, a partir da apresentacdo da nota fiscal
de compra. Postos autorizados sdo aqueles credenciados
pela ITC, os quais estdo autorizados somente a utilizar
materiais e acessorios aprovados pela propria ITC.

O consumidor perdera totalmente a garantia quando:

> O produto ndo for manuseado em condi¢cdes normais (de
acordo com o manual de instrucdes), ou nao for utilizado
para fins que se destina (uso doméstico);

> O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos
postos de servicos autorizados;

> O defeito do produto decorrente de acidentes de
transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e
instalacdo em rede elétrica imprdpria;

>Forem incorporados ao produto peg¢as e componentes ndo
originais ou acessorios ndo recomendados pela ITC;

> Houver remocdo e/ou alteracdo no nuimero de série ou na
plagueta de identificacdo do aparelho.

ONUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR:

> A garantia regulamentar oferecida pela ITC, pressupde
produtos atendido pelos postos de servicos credenciados
ITC.

> Ainstalacdo do produto é por conta do consumidor;

> Defeitos ndo existentes ou originados por uso indevido
devem ser pagos pelo consumidor.

> O consumidor deverd providenciar o envio do produto a
um posto de assisténcia autorizado caso necessario.

> Toda e qualquer despesa, além da mao de obra e reposicédo
de pecas em garantia, sdo de responsabilidade do
consumidor.

OBSERVACOES:

A ITC ndo autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir
responsabilidade relativas a garantia de seus produtos além
dos aqui explicados.

A ITC reserva-se o direito de alterar o produto e as
especificacdes deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instrucdes antes de operar o
produto e sempre que tiver algum tipo de dlvida.

*Todas as imagens apresentadas neste manual sdo
meramenteilustrativas.

A0 acionar a assisténcia técnica, tenha sempre em m&os o
numero da nota fiscal.
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Obrigado por adquirir o EXAUSTOR ITC TRADICIONAL
PELA ITCELETRODOMESTICOS. Antes de utilizar o produto
leia atentamente este manual de instrucdes. O manual tem
instrucdes do seguinte modelo de exaustor: ITC Tradicional
BIVOLT. Apds a leitura guarde-o em local seguro para
consultas futuras.

AVISOS GERAIS

* Leia atentamente as instrucdes contidas neste manual
antes de instalar ou utilizar seu produto ITC. Este produto é
para uso doméstico: a utilizacdo para fins comerciais ou
industriais ndo estard coberta por garantia por parte do
fabricante. Antes de ligar o produto, certifique-se de que a
tensdo do mesmo é igual a tensdo da tomada a qual sera
ligado.

* A instalacdo do produto poderd ser feita pelo usuario
desde gue siga atentamente as instrucdes deste manual.
Caso preferir, solicite a instalacdo por um profissional, porém
os custos deinstalacdo ndo estdo cobertos pela fabrica.

« A ITC se reserva o direito de alterar dados, projetos e
caracteristicas de seus produtos, sem prévio aviso aos
usuarios.

» Recomenda-se que as criancas sejam vigiadas para
assegurar que elas ndo estejam brincando com o aparelho.

e Este aparelho ndo se destina a utilizacdo por pessoas
(inclusive criancas) com capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiéncia
e conhecimento a menos que tenham recebido instrucdes
referentes a utilizacdo do aparelho ou estejam sob a
supervisdo de uma pessoa responsavel pela sua seguranca.

* Verifigue se atensdo (voltagem) é a mesma do aparelho.

¢ Se o corddo de alimentacdo estd danificado, ele deve ser
substituido pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa
qualificada, a fim de evitar riscos.

ALERTAS DE SEGURANCA

* Verifique a fonte de energia antes de ligar o aparelho;

* Sempre desligue a fonte de energia quando for mexer no
aparelho;

* Proteja o cabo de energia contra objetos afiados, dleo,
graxa, superficies quentes, produtos quimicos e outros;

* Ndotorcaocabodeenergia;

« Ndo utilize este exaustor para remover gases/vapores
venenosos ou explosivos;

* Ha o risco de incéndio, se a limpeza ndo é realizada em
conformidade com as instrucoes;

* Ndo flambar sob o exaustor.

ATENCAO:

» As partes acessiveis podem ficar quentes quando utilizado
com aparelhos de cozinha.
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* Devem ser tomadas precaucdes para evitar o refluxo de
gases para dentro do ambiente pela saida do gas ou de outros
aparelhos de queima de combustivel.
« Sempre desligue a fonte de energia quando for fazer a
limpeza ou manutencao do aparelho.

ANTES DE INSTALAR O PRODUTO VERIFICAR SE A CHAVE SELETORA
ESTA POSICIONADA CONFORME A TENSAO DA SUA REDE ELETRICA.

127 V /220 V)

INSTRUGCOES PARA A LIMPEZA

AVISO: Desligue a fonte de energia antes de mexer no Exaustor.
- Nunca use produtos quimicos para limpar o aparelho.

- Nao deixe dgua entrar no motor.

- Limpe o aparelho somente com um pano seco.

Grade removivel

A grade removivel e hélice em plastico
permitem que as partes possam ser
lavadas em agua corrente, ou limpas
com pano.

INSTRUGCOES DE INSTALAGAO

PARTES E PECAS
@ Grade removivel

@ Aro

@ Corpo de fixacao ‘
@ Motor e hélice
=
12 NERALAR\ 5 abertura na pardde com diametro de 20 mm:

do motor
@ Capa de regulagem

- Separa o corpo de fixacdo do motor (03) da capa de
regulagem na parede (05) puxando-as em sentido contrario
uma daoutra;
32 - Introduzir a capa de regulagem na parede (05)
juntamente com o aro (02) na abertura feita na parede;

- Introduzir o corpo de fixacdo do motor (03) dentro da
capaderegulagem (05) que estd na parede;

- Facaainstalacdo elétrica do aparelho;
62 - Pressione a grade interna (01) contra a grade externa
(05) para que o aparelho figue fixo.

A

Notas:

> A hélice devera ficar virada para o ambiente no qual deve
ser feito a exaustdo.

> Instalar o exaustor acima de 2,30 m de altura a contar do
chdo doambiente.

www.itcexaustores.com.br
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ao retentor de gordura, hélice T
N

|
— Excelente para cozinhas, devido
'
= lavavel e grade removivel.
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? e Instalacio em parede
F 3} de alvenaria
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ESQUEMA DE LIGAGAO

Para fazer a troca de ar do ambiente interno para o externo,
instalar o exaustor na parte superior da parede, mais
proxima do teto (Sugestdo de10a 20 cm).

Esquema de Ligagao 220 V

Exaustor
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Utilizando o interruptor da luz ambiente ou interruptor independente.
Eara‘tenséo 220 V entre fases recomendamos o uso de um interruptor
ipolar.

TABELA COM DADOS TECNICOS

POTENCIA 55 W TEMPERATURA T
VAZAO DE AR 570 m*/h MATERIAL PLASTICO
ROTACAO DO MOTOR 1540 rpm POTENCIA SONORA 70 dB
TENSAO 127V /220 V DIAMETRO DO TUBO 250 mm
FREQUENCIA 60 Hz PARA AREA DE ATE 48 m*
HELICE 200 mm CONSUMO DE ENERGIA | 0,055 kW/h
CORPO 250 mm NUMERO DE [P 14
FURO DE INSTALACAO 255 mm CLASSE |
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